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ALFEIZARES Y ALBARDILLAS

 Fabricadas en hormigón armado con varilla de acero.

 Fabricadas a medida.

 Disponibles en color blanco, gris.

 Por encargo, se pueden fabricar en cualquier otro color.

 Disponibles en las siguientes anchuras totales:

 22 cm.

 25 cm.

 30 cm.

 35 cm.

 40 cm.

 50 cm.

 Para otras anchuras, consultar.



TUBO HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRADO

Diámetro interior en mm. 
(Ø)

Longitud en mm. (L1)
Espesor de pared en mm. 

(Ep)
300 1100 35
400 1100 40
500 1100 55
600 1100 65
800 1000 / 2000 75
1000 1000 / 2000 90
1200 1000 100
1200 1000 150



TUBO HORMIGÓN EN MASA ENCHUFE DE 

CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

Diámetro interior en mm. (Ø)
Longitud en mm. 

(L1)

Espesor de pared en mm. 

(Ep)
300 2000 45
400 2000 55
500 2000 60
600 2000 65
800 2000 95



POZOS DE REGISTRO Y CONOS

Denominación
Diámetro 

mm.
Altura 
mm.

Espesor 
mm.

CONO PARA REGISTRO 1200 850 150

TUBO PARA REGISTRO 1200 1000 150

TUBO PARA REGISTRO 1200 500 150

TUBO PARA REGISTRO 1200 300 150

CONO PARA REGISTRO 1200 850 100

TUBO PARA REGISTRO 1200 1000 100

TUBO PARA REGISTRO 1200 500 100

CONO PARA REGISTRO 1100 850 120

TUBO PARA REGISTRO 1100 1000 120

TUBO PARA REGISTRO 1100 500 120

TUBO PARA REGISTRO 1100 300 120

CONO PARA REGISTRO 1000 700 90

TUBO PARA REGISTRO 1000 1000 90

TUBO PARA REGISTRO 1000 500 90

TUBO PARA REGISTRO 1000 300 90

CONO PARA REGISTRO 800 450 80

TUBO PARA REGISTRO 800 1000 80

TUBO PARA REGISTRO 800 50 80

 Disponibles con pates colocados o sin ellos.

 Disponibles tapas de fundición y de hormigón en diversas resistencias.



ALCORQUES PARA ÁRBOLES

Tipo Medida mm.(A)

CUADRADO 900 X 900

CUADRADO 600 X 600

RECTANGULAR 900 X 600

CIRCULAR 1000



ANILLOS Y TAPAS PARA POZO

Denominación
Diámetro interior en mm. 

(Ø)

Atura mm. 
(L1)

Espesor mm.

ANILLO PARA POZO 800 1000 80

ANILLO PARA POZO 800 500 80

TAPA PARA POZO 940 --- 70

ANILLO PARA POZO 1000 1000 90

ANILLO PARA POZO 1000 500 90

ANILLO PARA POZO 1000 300 90

TAPA PARA POZO 1050 --- 70

ANILLO PARA POZO 1200 1000 100

ANILLO PARA POZO 1200 50 100

TAPA PARA POZO 1290 --- 70

ANILLO PARA POZO 1500 1000 85

ANILLO PARA POZO 1500 500 85

TAPA PARA POZO 1670 --- 85

 Disponibles con pates colocados o sin ellos.



ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL IBERDROLA

 Homologadas por

 Fabricadas en hormigón en masa armadas con fibras de p/p. 

 Disponibles tapas de fundición homologadas por Iberdrola.



ARQUETA IBERDROLA MODULAR

 Homologadas por 

 Fabricadas en hormigón armada con varilla de acero corrugado.

 Disponibles tapas de fundición homologadas por Iberdrola.



ARQUETAS PREFABRICADAS DE SERVICIOS

Lado mm. (A) Altura mm. (B)
Espesor pared mm. 

(C)
Díametro tubería 

mm (Ø)

300 350 46 125

400 * 450 45 200

500 * 550 55 315

500 300 55 ---

600* 650 70 400

600 300 70 ---

800 850 85 640

800 400 85 ---

1000 1000 100 800

1000 500 100 ---

1200 1000 110 800

 Disponibles con fondo para canalizaciones de agua.

 Disponibles sin fondo para canalizaciones eléctricas o para recrecidos.

 * Posibilidad de hacerlas sifónicas mediante placa de hormigón.

 Disponibles tapas y rejas de diversos materiales (hormigón, fundición, aluminio y 

galvanizado estancas...)



ARQUETA TELEFÓNICA TIPO “M”

Descripción Dimensión en mm.

Altura 600

Anchura 300 X 300

Espesor de pared 100

Medida de las ventanas 120 X 220

 Disponibles tapas de fundición y de hormigón homologada.



ARQUETA TELEFÓNICA TIPO “H”

Descripción Dimensión en mm.

Altura 820

Anchura 700 X 800

Espesor de pared 100

Medida de las ventanas 250 X 250

 Equipadas con sus soportes de enganche para poleas.

 Disponibles tapas de fundición y de hormigón homologada.



ARQUETA TELEFÓNICA TIPO “D”

Descripción Dimensión en mm.

Altura 1100

Anchura 900 X 1090

Espesor de pared 100

Medida de las ventanas 350 X 350

 Equipadas con sus soportes de enganche para poleas.

 Disponibles tapas de fundición y de hormigón homologada.



IMBORNAL PREFABRICADO

 Se puede suministrar con placa para hacer sifón.

 Disponible reja y marco abatible de fundición de 57 X 37 C-250



CANALES PARA RIEGO



EMBOCADURAS PARA PASO DE CAMINOS

(Ø) 

mm.

Anchura 
superior 

mm.

Anchura 
inferior 

mm.
Altura

Profundidad 
en la base

Profundidad 
en la cabeza

400 900 900 950 570 180

500 900 900 950 570 180

600 900 900 950 570 180

 Embocadura monobloque sin armar.



TAPAS Y MARCOS DE HORMIGÓN

Para arqueta de A X B mm. C X D mm. E X F mm. H mm.

400 X 400 520 X 520 385 X 385 335 X 335 55

500 X 500 620 X 620 485 X 485 435 X 435 70

600 X 600 730 X 730 555 X 555 500 X 500 70

Cono para registro 770 600 570 70



FOSA SÉPTICA DE HORMIGÓN

Sección Lateral Sección Superior

 Volumen: 1,000 Ltrs.

 Nº Habitantes: 7 Personas

 Esta formada por tres compartimentos donde tienen lugar procesos de decantación y fermentación 

en unas condiciones anaeróbicas.  En el  primer compartimento tiene lugar  la  decantación de la 

materia mas densa que se deposita en el fondo. Mientras que la materia mas ligera, se queda en 

suspensión en el segundo compartimento pasando las aguas mas claras al tercer compartimento 

donde se encuentra la salida.


